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TITANIUM HD 4-24X50.
Ahora con torreta intercambiable.

Visor multipropoésito pehsa_ldo en tiradores de larga
distancia y cazadores por igual.

El rango de aumento hace que este visor sea
practico para muchos cazadores en diferentes
partes del mundo. Los tiradores deportivos
apreciaran con satisfaccion la perilla lateral de
ajuste de paralaje con unrangode 10 m a
infinito.

Hay tres reticulas disponibles, todas con un
punto central iluminado: 4A' S, 4A SB y Di MD.

4A SB Di MD

@ Reticula iluminada @ Reticula iluminada




*Los modelos con reticulas 4A SB y Di MD
estan equipados con torreta intercambiable.
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La reticula 4A SB se basa en la clasica reticula Delta Optical 4A S con marcadores balisticos especialmente disefiados. La
reticula estd calibrada para un aumento de 12x y una distancia de 100m.

Los marcadores se encuentran debajo del punto central iluminado, la distancia entre cada marcador es de 7cm. Permiten
realizar ajustes rapidos y finos cuando se dispara a distancias de 150m a 300m con una velocidad inicial de 820-900 m/s.
Por ejemplo, con un arma (308 WIN una bala de 10.7g, 820/ms) puesta a cero a una distancia de 100m, uno necesitaria usar
el segundo marcador debajo del punto de punteria (compensacién de 14cm) para disparar a una distancia de 200m .

Otras balas con una velocidad inicial de aproximadamente 900 m/s caeran aproximadamente 1-3 cm por encima del punto de
punteria, mientras que los proyectiles mas lentos (velocidad inicial de aproximadamente 800 m/s) golpearan
aproximadamente 1-3 cm por debajo del objetivo.

Los extremos de los marcadores horizontales se pueden usar para correcciones de viento. El primer marcador ubicado a 7cm
por debajo del punto central iluminado mide 9cm de largo, mientras que el resto mide 18cm cada uno.

Con un aumento de 8x, la reticula se convierte practicamente en-una cruz MIL (calibrada en miliradianes) con marcadores
colocados cada 10cm (TMIL / 100m), mientras que con un aumento de 17x, los marcadores se colocan cada 5cm.



4-24x50 HD 4-24x50 HD 4-24x50 HD 4-24x50 HD
Modelo 4-24x50 HD 4A-S 4-24x50 HD 4A SB . .
4A SB MOA 4A SB MIL Di MD MOA Di MD MIL
SKU # D0-2460 DO-2461 DO-2462 D0-2463 D0-2464 DO-2465
Torreta Tapada Tapada Tapada y expuesta Tapaday expuesta Tapaday expuesta Tapaday expuesta
Dos torretas intercambiables en conjunto: tapadas y expuestas.
Rango de aumento 4x 24x 4x 24x 4x 24x 4x 24x 4x 24x 4x 24x
Didmetro Objetivo 30,5 mm 50 mm 30,5 mm 50 mm 30,5 mm 50 mm 30,5 mm 50 mm 30,5 mm 50 mm 30,5 mm 50 mm
gampo  @100m 93 mm 15m 9.3mm 15m 9.3mm 15m 93mm  15m 93mm  15m 93mm  15m
ggrplg%n @100 yd 278 yd 46vd 278 yd 46vd 278 yd 46vd 278 yd 46vd 278 yd 46vd 278 yd 46vd
Pupila de salida 7.6 mm 21mm 7.6 mm 21mm 7.6 mm 21 mm 7.6 mm 21mm 7.6 mm 27mm 7.6 mm 27mm
Alivio de ojo 80 mm 98 mm 80 mm 98 mm 80 mm 98 mm 80 mm 98 mm 80 mm 98 mm 80 mm 98 mm
Resistencia al agua 03kg/cm? 0.3 kg / cm? 03 kg /cm? 0.3 kg /cm? 0.3 kg / cm? 0.3 kg /cm?
Reticula 4A'S 4A SB 4A SB 4A SB DiMD DiMD
Posicion de reticula Segundo plano focal Segundo plano focal | Segundo plano focal Segundo plano focal Segundo plano focal Segundo plano focal
[luminacion Dot Dot Dot Dot Dot Dot
1 click 1/4 MOA 1/4 MOA 1/4 MOA 0,1 MIL 1/4 MOA 0,1 MIL
Rango de Elevacion: 100 MOA Elevacién: 100 MOA Elevacién: 100 MOA Elevacién: 34 MIL Elevacién: 100 MOA Elevacion: 34 MIL
ajuste total Deriva :100 MOA Deriva :100 MOA Deriva :100 MOA Deriva :34 MIL Deriva :100 MOA Deriva :34 MIL
Ajuste de paralaje 10m-o 10m- oo 10YD - oo 10m- oo 10YD - 0 10m- oo
Rango de dioptrias -30/ +2D -3D/ +2D -3D/ +2D -3D/ +2D -3D/ +2D -3D/ +2D
Diametro del tubo 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm
Longitud 371mm 371mm 371mm 371mm 371 mm 371mm
Peso 676g 676¢g 676¢g 676¢g 676¢g 678 ¢
Garantia 10 afios 10 afios 10 afios 10 afios 10 afios 10 afios




4A reticula

9cm @100 m (4x)
3 cm @100 m (12x)
1.5 cm @ 100 m (24x)

300 cm @100 m (4x)
100 cm @ 100 m (12x)
50 cm @ 100 m (24x)

150 cm @100 m (4x)
50 cm @100 m (12x)
25cm @100 m (24x)




4A SB reticula

300 cm @100 m (4x)

100 cm @ 100 m (12x) ;1 Cm@@1g]%0 m(SX))
oem e 100 m (20 3 CSrr;m @ 1DEJHm (;4x)
27 cm @100 m (4x) oo - TV

9 cm @100 m (12x)
4.5cm @100 m (24x)

42 cm @100 m (4x)
14cm @100 m (12x)

_7cm @100 m (24
9cm @100 m (4x)

3 cm @100 m (12x)
1.5cm @100 m (24x)

150 cm @100 m (4x)
50 cm @100 m (12x)
_25cm @100 m (249

105 cm @ 100 m (4x)
35¢cm @100 m (12x)

175 cm @100 m (24x) / 1,56 cm @100 m (4x)

0.52 cm @100 m (12x)
0.26 cm @100 m (24x)

84 cm @100 m (4x)
28 cm @100 m (12x)
14 cm @100 m (24x)

63 cm @100 m (4x)
21cm @100 m (12x)
10.5 cm @100 m (24x)

54 cm @100 m (4x)
18 cm @100 m (12x)
9cm @100 m (24x)




Di MD MIL reticula 600 cm @100 m (4x)

200 cm @100 m (12x)
100 cm @100 m (24x)

300 cm @100 m (4x)
100 cm @100 m (12x)
50 cm @100 m (24x) . 240 cm @ 100 m (4x)
y 80 cm @100 m (12x)

40 cm @100 m (24x)

180 cm @100 m (4x)
60 cm @ 100 m (12x)
30 cm @100 m (24x)

120 cm @100 m (4x)
40 cm @100 m (12x)
20 cm @100 m (24x)

30 cm @100 m (4x) =

10 cm @100 m (12x)
5cm @100 m (24%) -1 ]

60 cm @100 m (4x)
20 cm @100 m (12x)
-1 10 cm @ 100 m (24x)

15 cm @100 m (4x)
5cm @100 m (12x)
2.5cm @100 m (24x)

270 cm @100 m (4x)
90 cm @ 100 m (12x)
45cm @100 m (24x)

7.5 cm @100 m (4x)
2.5cm @100 m (12x)
1.25cm @100 m (24x)

2.82cm @100 m (4x)
0.94 cm @100 m (12x)
0.47 cm @ 100 m (24x)

210 cm @100 m (4x)
70 cm @100 m (12x)
35cm @100 m (24x)

7.5cm @100 m (4x)
2.5cm @100 m (12x)
1.25cm @100 m (24x)

150 cm @100 m (4x)
50 cm @ 100 m (12x)

25cm @100 m (24x) 90 cm @100 m (4x)

30 cm @100 m (12x)
15cm @ 100 m (24x)




Di MD MOA reticula

240 MOA (4x)
80 MOA (12%)
40 MOA (24x)

240 MOA (4x)
80 MOA (12x)
40 MOA (24x)

120 MOA (4x)
40 MOA (12x)
20 MOA (24x)

120 MOA (4x)
40 MOA (12x)
20 MOA (24x)

24 MOA (4x)
8 MOA (12x)
4 MOA (24x)
12 MOA (4%) 3 MOA (4x)
4 MOA (12x) TMOA (12x)
0.5 MOA (24x)
12 MOA (49 2 MOA (24x)
4 MOA (12x)
2 MOA (24x)
| y
24 MOA (4x)
8 MOA (12x)
4 MOA (24x) 0.98 MOA (4x)
0.33 MOA (12x)
0.16 MOA (24x)

3 MOA (4x)
TMOA (12x)
0.5 MOA (24x)

6 MOA (4x)
2 MOA (12x)

1MOA (24x)
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