
Una Mini Bestia con Todo: Luz de Inundación, Foco y RGB.
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La Marauder mini es una versión en miniatura de la serie de linternas Marauder de Olight. Es una potente linterna LED recargable de 
doble haz con luz de inundación y foco. Siguiendo el diseño de lente de la Marauder 2 y compuesta por 9 LEDs alrededor del centro, 
permite siete niveles de brillo que proporcionan de 200 a 7.000 lúmenes. Se ha añadido un LED redondo grande en el centro, 
ofreciendo un haz de foco de 600 metros. Tres LEDs de colores RGB están distribuidos uniformemente alrededor de la lente 
convergente, lo que la hace adecuada para cualquier ocasión. El interruptor de palanca en el medio del cuerpo permite un 
acceso rápido para seleccionar entre luz de foco o luz de inundación, mientras que el botón giratorio superior intuitivo ajusta los 
niveles de brillo. Alrededor del interruptor giratorio hay indicadores que muestran el nivel de brillo, el nivel de batería y los tres colores 
de luz RGB. La linterna cuenta con un sensor térmico que reduce automáticamente la intensidad de la luz para mantener 
una temperatura corporal por debajo de 50 grados en caso de uso continuo a alta potencia. Alimentada por una batería de litio 
recargable personalizada de 24Wh 32650, ofrece un tiempo de funcionamiento prolongado y es compatible con el cable de carga 
magnético MCC3 de Olight. Envuelta en silicona de 270 grados, la superficie del cuerpo de la linterna proporciona un agarre 
más cómodo y estable. El diseño oculto del agujero para el cordón facilita el almacenamiento, transporte y uso diario. Más 
pequeña en tamaño pero igual de potente, la Marauder mini es imprescindible para búsqueda y rescate, cazadores y todos los 
entusiastas de actividades al aire libre.

APLICACIONES DE MERCADO
Actividades al aire libre 
Búsqueda y rescate 
Aplicación de la ley

DESCRIPCIÓN

UPC:
697549800049 5 (Negro) 
697549800053 2 (Naranja) 
697549800054 9 (Azul Medianoche)

Puerto de carga magnético MCC3

Lente convergente

Lente TIR

Indicador de nivel de batería

Indicador de nivel de salida
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CARACTERÍSTICAS

SALIDA

Más pequeña en tamaño, pero potente: Un tamaño más pequeño que las linternas de la serie Marauder anteriores, pero con toda 
la potencia y funcionalidad.
Doble haz con luz de inundación y foco: Cuenta con un haz de foco redondo de 600 metros desde el LED central y un haz de luz 
de inundación de 7.000 lúmenes desde 9 LEDs circundantes.
LEDs de colores RGB distribuidos uniformemente: Tres LEDs de colores RGB distribuidos uniformemente alrededor de la lente 
convergente, adecuados para cualquier ocasión.
Operación fácil con interruptor de palanca y botón giratorio 3D: Un interruptor de palanca simple para seleccionar entre luz de 
foco o luz de inundación; un botón giratorio intuitivo para activar la luz y recorrer 7 niveles de salida. (Nota: Gire rápidamente el 
botón giratorio más de 90 grados para desbloquearlo).
La más segura en su clase: Un sensor térmico integrado y aletas de enfriamiento para garantizar la seguridad en caso de 
sobrecalentamiento y obstrucción de la lente.
Gran capacidad de batería: La batería de litio recargable personalizada de 24Wh 32650 asegura un tiempo de funcionamiento 
prolongado. Ahora compatible con el cable de carga magnético MCC3 de Olight.
Superficie estética y duradera: Una superficie de silicona y un diseño oculto del agujero para cordón mejoran la portabilidad para 
almacenamiento y uso diario. También cuenta con clasificación IPX8 de resistencia al agua y resistencia a impactos de 1,5m.
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MODO DE LUZ ESPECIFICACIONES

Luz roja

1,5m

PRUEBA 
DE CAÍDA

RESISTENCIA 
AL AGUA 

IPX8

RoHS

FL1 STANDARD FL1 STANDARD

2 m

Marauder mini (Incluye batería) x 1 ​
Cable de carga magnético MCC3 x 1 ​
Cordón x 1
Funda x 1
Manual de usuario x 1 ​

FUENTE DE LUZ
LED de alto rendimiento blanco frío

DIMENSIONES
Longitud: 30 mm
Diámetro de la cabeza: 65,6 mm 
Diámetro del cuerpo: 44 mm

PESO
462 g (Incluida batería)

MATERIAL DEL CUERPO
Aleación de aluminio A6061-T6

BATERÍA  
Batería de litio recargable personalizada 
de 6500mAh 3.7V 24Wh 32650

GARANTÍA
Garantía de 5 años de Olight
Visita: https://olightworld.com/olight-warranty

EN LA CAJA
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Nota: Puede haber ligeras diferencias entre la imagen y el producto real debido a 
la temperatura del color de la luz. Todas las imágenes son solo para referencia. ​
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